
Sprøjtemundstykke imessing (80-
01E)med fint filter for en jævnog
besparende fordeling af primer.

Kan bæres på siden eller
på ryggen (tilvalg).

Ergonomisk afstandsventil med
filter.

Rustfri ståltank, ekstremt
robust selv under svære
forhold (6- eller 10 l
indhold).

Reservedelsbakkemed pakninger
og ekstra kegleformet
messingmundstykkem 1.1mm.
åbning.

Funktionel og pålidelig
sprøjterørsholder.

Pumpeholder.

Messingrør 50 cm, justerbar360°.

Sikkerhedslås for slangen, som
forhindrer at tilslutningenmistes
ufrivilligt.

Storbund, somgørat
sprøjten står sikkert på
ujævneunderlag.

Stor fodstøtte forhøj
stabilitet.

Fås som tilbehør:

Sikkerhedsventil og
trykmåler, kan
udskiftes.

Praktisk tragtlås for at
undgå tilstopning af
mundstykket.

Prof.-pumpe fremstillet i
messingmed stort håndtag
til nempumpning og
transport.

Lige slange, længde120
cm.
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Artikel nr. Artikelnavn Enhed

25115 Asphalt Primer Sprayer 1.5 l stk.
25120 Asphalt Primer Sprayer 6 l stk.
25125 Asphalt Primer Sprayer 10 l stk.
25180 Transport trolley Sprayer 6/10 l stk.
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